
 

Logitech G PRO X SUPERLIGHT - Maus -
optisch

5 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger
- pink

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Logitech

Hersteller Art. Nr. 910-005956

EAN/UPC 5099206091795

 

Beschreibung

Mit unserer leichtesten und schnellsten PRO Maus aller Zeiten steht deinem Sieg nichts mehr im Weg. Die neue Waffe der
Wahl für die besten E-Sport-Pro�s der Welt: Sie wiegt weniger als 63 Gramm und gleitet fast ohne jede Reibung. Mit PRO X
SUPERLIGHT verfolgen wir weiter unser Prinzip ZERØ OPPOSITION – unser Versprechen, alle Hindernisse zu beseitigen und
den Spieler so unmittelbar mit dem Spielgeschehen zu verbinden, wie es nur irgend möglich ist.

 

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Logitech G PRO X SUPERLIGHT - Maus - 2.4 GHz - pink

Gerätetyp Maus

Anschlusstechnik Kabellos - 2.4 GHz

Farbe Pink

Abmessungen (Breite
x Tiefe x Höhe)

6.35 cm x 12.5 cm x 4 cm

Gewicht 63 g

Kabelloser
Empfänger

USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger

Movement Detection
Technologie

Optisch

Anzahl Tasten 5

Bewegungsau�ösung 25600 dpi

Leistung 1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, Tracking-Geschwindigkeit
400 ips, Echtzeit-Emp�ndlichkeitsschaltung 100 - 25.600 dpi

Gaming Ja

Leistungsmerkmale Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetra�uorethylen), integrierter Flash-Speicher, spontane DPI-
Umschaltung, ARM 32-Bit-Prozessor, Schlitz für Drahtlosempfänger, LIGHTSPEED-Technologie,
HERO-Sensor, Mechanisches Tastenfederspannungssystem, POWERPLAY Compatibility

Erforderliches
Betriebssystem

Windows 8 oder höher, Apple MacOS 10.11 oder später

Ausführliche
Details

Allgemein
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Gerätetyp Maus

Kabelloser
Empfänger

USB Logitech LIGHTSPEED Empfänger

Gaming Ja

Breite 6.35 cm

Tiefe 12.5 cm

Höhe 4 cm

Gewicht 63 g

Farbe Pink

Eingabegerät

Anschlusstechnik Kabellos

Schnittstelle 2.4 GHz

Movement Detection
Technologie

Optisch

Anzahl Tasten 5

Bewegungsau�ösung 25600 dpi

Leistung 1 ms Reaktionszeit, 40 G Maximalbeschleunigung, Abtastrate: 1000 Hz, Tracking-Geschwindigkeit
400 ips, Echtzeit-Emp�ndlichkeitsschaltung 100 - 25.600 dpi

Leistungsmerkmale Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetra�uorethylen), integrierter Flash-Speicher, spontane DPI-
Umschaltung, ARM 32-Bit-Prozessor, Schlitz für Drahtlosempfänger, LIGHTSPEED-Technologie,
HERO-Sensor, Mechanisches Tastenfederspannungssystem, POWERPLAY Compatibility

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x USB - 4-polig USB Typ A

Verschiedenes

Zubehör im
Lieferumfang

Reinigungstuch, USB Lade-/Datenkabel, Verlängerungskabel für USB-Empfänger, Griffband,
Abdeckung mit PTFE-Fuß

Batterie

Betriebszeit (bis zu) 70 Stunde(n)

Software / Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

Windows 8 oder höher, Apple MacOS 10.11 oder später

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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