
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische Daten 

Tastatur 

Kompatibilität         Alle Betriebssysteme die eine standard USB Tastatur und eine standard USB Maus unterstützen 

Statusanzeigen                                                                                                         Num Lock, Caps Lock, Scroll Lock 

Temperaturbereich                                                                        Lagerung –20º to + 60º C Betrieb 0º to + 50º C 

Spannungsversorgung                                                                                                5 V +5/-10% über den USB Port 

Stromverbrauch                                                                                                        Max. 100 mA (Low Power Device) 

Stecker                                                                                                                                                         USB Typ A 

Abmessungen                                                                                                                Ca. 292mm x 165mm x 35mm 

Gewicht                                                                                                                                                                0,6 kg  

Schnittstelle                                                                                                                                                      USB 1.1 

Tastentechnologie                                                                                              Membrane (>20 million Betätigungen) 

Trackball                                                                                                                                                           19 mm 

Stromversorgung                                                                                                                                über die Tastatur 

Auflösung                                                                                                                                                           200dpi  

Zulassungen                                                                                                                                                   CE, FCC    

Kompakte USB Trackball 
Tastatur  
 

AK-440-TU-y/xx  
 

Entscheidende Vorteile 

Die Tastaturfamilie AK-440-TU zeichnet sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit 
aus. 
Sie wurde speziell für den Einsatz an Servern, im Kioskbereich und für industrielle 
Anwendungen entwickelt. Die geringen Abmessungen dieser Tastatur, in Verbindung 
mit der vollen Funktionalität einer normalen Tastatur, sparen Platz und damit Kosten. 
Die hohe Auflösung des Trackballs ermöglichen eine einfache und präzise Steuerung 
des Mauszeigers ohne den Platzbedarf einer Maus. 
 
 

 - Notebook Tastenanordnung  
  - 86 Tasten  
   - 104/105 Tastenemulation 
    - Microsoft® Windows™ Tasten 
     - Ergonomisches Design  
      - Rutschfeste Konstruktion 
       - Selbstreinigender Trackball 
         - Spritzwasserresistente Matrix     
 

Alle Warenzeichen sind Eigentum der entsprechenden Firmen. 
Technische Daten sind unverbindlich und können jederzeit ohne 
Ankündigung geändert werden, Irrtümer vorbehalten. 
AK ist ein Warenzeichen der Active Key GmbH & Co. KG 
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Bestellnummer: AK-440-TU-y/xx 
 
Platzhalter xx = Länderversion 
 
USE = US International GEE = Deutsch 
SPE = Spanisch FRE  = Französich  
UKE = UK englisch ITE   = Italienisch  
 

Active Key GmbH & Co. KG 
Badstrasse 13 -15 
D-91257 Pegnitz 
Germany 
Phone: +49(0)9241/48337-0 
FAX: +49(0)9241/48337-29 
E-mail: info@activekey.de 
 

www.activekey.de 

Platzhalter y = Farbe 
 
B = Schwarz 
W = White 


