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CEERCIN [>/uechip)

CREATING COMPUTERS.

Extrem schnelles Netzwerk mit 10 Gbit/s — Erleben Sie bis zu 10mal schnellere Ubertragungsgeschwindigkeiten fiir
bandbreitenintensive Aufgaben.

Umfassende Kompatibilitdt — Der XG-C100C ist mit den aktuellen Netzwerkstandards kompatibel, einschlieBlich
Verbindungen mit 10/5/2,5/1Gbit/s und 100Mbit/s fiir eine nahtlose Abwartskompatibilitat.

Kompatibel mit Windows und Linux — Unterstttzt Windows 10 und Linux Kernel 4.4 fir eine flexible Betriebssystem-
Integration.

RJ45-Schnittstelle fur eine einfache Migration — Ganz leicht auf ein Netzwerk mit einer Geschwindigkeit von 10 Gbit/s Gber
normale Kupferkabel aufriisten.

Prioritat fir Spiele — Die integrierte Quality-of-Service(QoS)-Technologie gibt Ihnen die Méglichkeit, die Bandbreite fur

Spiele und unterstiitzte Gaming-Datenpakete zu priorisieren, um das Gaming-Erlebnis noch flissiger zu machen.



. Port Attributes

RJ-45 for 1 x 100Mbps/1Gbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps Mbps Ethernet Ports
Auto-Negotiation : Speed

. Standard
IEEE 802.3an 10GBASE-T
IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet
IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet

IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
IEEE 802.1p Priority Queuing

. Performance
Jumbo Frame : up to 9 KB

« LED Indicator

Dual color Speed LED
Single color Link/ Act LED

« Environmental

Operating Temperature: 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
Storage Temperature: -40 ° to 85 ° C (-40 °F to 185 °F)

. Dimensions

12 x 846 x 2.05 ~ cm (LXWxH) (Without Bezel)
. Weight

0.089 kg

. Only for Search

ProductType - NIC

e  Alle Spezifikationen kénnen ohne vorherige Ankiindigung geandert werden. Bitte lassen Sie sich von Ihrem Handler Gber die genauen
Angebote informieren. Die Produkte sind eventuell nicht in allen Méarkten erhaltlich.
®  PCB-Farb- und mitgelieferte Software-Versionen konnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.

e Die genannten Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen.
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