
CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD 
WIRELESS
Die kabellose STREAM Tastatur – mit hochwertiger 
Schutzmembran

Produktbilder können abweichen

Das CHERRY STREAM KEYBOARD WIRELESS wird 
mit der CHERRY STREAM PROTECT MEMBRANE 
zum CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD 
WIRELESS. Das Tastenfeld wird vollständig 
geschützt, kann durch Wischen einfach gereinigt 
und sogar desinfiziert werden, ohne auf den 
gewohnten Schreibkomfort zu verzichten. 

CHERRY und ACTIVE KEY - zwei Erfolgsgeschichten 
bringen bewährte Qualität und hygienische 
Sicherheit in perfekten Einklang. 

Die Marke CHERRY steht für kompromisslose 
Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und höchsten 
Eingabekomfort im täglichen Gebrauch. CHERRY 
STREAM Tastaturen beweisen millionenfach ihre 
Zuverlässigkeit, nicht nur im Büroalltag. Stunde für 
Stunde, Tag für Tag. 

ACTIVE KEY zeigt als führender Anbieter von 
Hygiene-Eingabegeräte höchste Kompetenz. Der 
Spezialanbieter im Cherry Konzern entwickelt und 
vermarktet erfolgreich Hygienetastaturen mit 
passgenauen und widerstandsfähigen 
Silikonmembranen für höchste Hygienestandards in 
klinischen Anwendungen. 

Bei häufiger und wechselnder Benutzung geraten 

Tastaturen zum Auffangbecken für Schmutz und 
Keime. Auf dem CHERRY STREAM PROTECT 
KEYBOARD werden Verunreinigungen und 
Mikroorganismen wie Bakterien und Viren einfach 
von der flachen und komplett geschlossenen 
Tastenoberfläche gewischt. 

Zum Wechseln und zum Waschen wird die 
Tastenmembran auf der Tastatur getauscht. So 
schützt die STREAM PROTECT MEMBRANE 
wirkungsvoll Mensch, Tastatur und Natur. 

Die STREAM PROTECT MEMBRANE bietet 
hygienischen Schutz überall dort, wo bereits eine 
CHERRY STREAM Tastatur eingesetzt wird, z.B. in 
der öffentlichen Verwaltung, in 
Bildungseinrichtungen, Schulen und Universitäten 
oder in gemeinsamen Büroumgebungen / Shared 
Offices. 

Das STREAM PROTECT KEYBOARD WIRELESS folgt 
Design, Eleganz und Purismus der CHERRY STREAM 
Produktreihe mit der identisch schlanken Bauweise, 
hohen Verwindungssteifigkeit und Stabilität. 
Gummipads und ausklappbare Aufstellfüße sorgen 
für den gewohnten festen Stand. Solide 
Scherentechnologie und die hochentwickelte Haptik 
an der Tastenmembran sichern den legendären 
Eingabekomfort der CHERRY STREAM Tastaturen. 

Unverändert zuverlässig und unkompliziert ist auch 
die 2,4 GHz Funkverbindung mit bis zu 10 Metern 
Reichweite. Die Tastatur lässt sich Plug & Play über 
den Empfänger mit dem PC verbinden. Die 
Funkverbindung verfügt über eine AES-128 
Datenverschlüsselung. Geringer Batteriestand wird 
über die in den Tasten eingebauten Status-LEDs 
angezeigt.

FUNKTION UND LEISTUNG
 Entscheidende Vorteile

 Sauberkeit & Hygiene: Einfach zu reinigen.

 Produktives Arbeiten: Unschlagbares Tippgefühl

 Nachhaltigkeit: Waschbare Wechselmembran

 Modernes Design: Flache Bauhöhe
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 Bester Bedienkomfort: 3 integrierte 
Statusanzeigen, perfekte Rutschfestigkeit, 10 
Office- & Multimediatasten, bis zu 36 Monate 
Batterielaufzeit

 Höchste Qualität: Abriebfeste 
Tastenbeschriftung, Cherry SX-
Scherenmechanik, AES128 
Datenverschlüsselung

 Zertifizierung: GS-Zeichen, Umweltzeichen 
‚Blauer Engel‘

 CHERRY STREAM PROTECT - Für die beste 
STREAM aller Zeiten! Zum Schutz von Mensch, 
Tastatur und Natur.

TECHNISCHE DATEN
Gewicht Hauptprodukt: 1.020 g
Abmessungen Produkt 
ohne Verpackung:

465 mm x 164 mm x 24 
mm

Gewicht Produkt inkl. 
Verpackung: 1.214 g
Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur: 0 °C - 40 °C
Produktzulassungen: CE

China RoHS
cURus
Windows Hardware 
Compatibility
UKCA

Systemvoraussetzungen-
Hardware: USB-A
Betriebssystem: Windows 7

Windows 8
Windows 10
Windows 11

Lieferumfang: 2 x AA Batterie
Bedienungsanleitung
Nano-USB-Empfänger
Kundeninformation
Membran
Tastatur

USB Dongle: ja
Anzahl Batterien: 2
Batterie Art: Alkali-Mangan
Batterie Bauform: AA

Batterie 
wiederaufladbar: nein
Batterie austauschbar: ja
Batterie Ladebuchse: nein
Lebensdauer pro Taste 
(Anschläge in Mio.): 20 Mio. Betätigungen
Schaltcharakteristik: standard
Eingebaute Metallplatte: ja
Lautstärke (dB) Tastatur: 49 db
N-Key Rollover: nicht spezifiziert
Tastenverschlüsselung: nein
Interner Speicher: nein
Betätigungskraft (cN): 65 cN
Betätigungskraft Tol: 10 cN
Tastenknopf 
Beschriftung:

Silk screen printing on 
silicon membrane

Handballenauflage: Handballenauflage nicht 
verfügbar

USB Hub: nein
Beleuchtung: nein
Aufstellfüße: integriert
Status-LEDs: in den Tasten
Tastentechnologie: Scherentechnologie
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Anwendungshinweise:
• Wir empfehlen den 
Einsatz von Nitril-
Handschuhen (statt 
Latex). Dies verringert 
das Allergierisiko und 
vermeidet eine 
Gelbverfärbung des 
Produkts durch Abrieb 
des Latex.

• Reinigungsmittel auf 
Mineralölbasis (z.B. 
Waschbenzin) dürfen 
NICHT zur Aufbereitung 
verwendet werden.

• Fetthaltige Produkte 
wie bspw. Handcremes 
oder Rückfetter 
verringern die 
Lebensdauer jedes 
Silikonproduktes. Mit der 
regelmäßigen Reinigung 
wirken Sie diesem 
Prozess entgegen.

Reinigung:
• Abwischen mittels 
eines weichen Tuches 
oder einer weichen 
Bürste in Kombination 
mit Wasser und Seife 
oder einem 
handelsüblichen 
Geschirrspülmittel

• Abnehmen der 
Silikonmembran und 
separate Reinigung mit 
Wasser und Seife oder 
einem handelsüblichen 
Geschirrspülmittel

Model-Number: JD-85K

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. 
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte. 
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.
 
Die tatsächliche Batterielaufzeit hängt stark vom individuellen Nutzerverhalten 
und der Hardwarekonfiguration ab.
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Bezeichnung

CHERRY STREAM PROTECT KEYBOARD WIRELESS

Bitte kontaktieren Sie Ihr lokales CHERRY Service und Support Team oder Ihren CHERRY Vertriebspartner, um zu erfahren, welche Versionen in Ihrem Land verfügbar sind.
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