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Hardware
Marke: .......................................................................................bluechip
Gehäuse: .............................................................................ASUS RS300
Abmessungen: ........................... 44 mm (H) × 440 mm (B) × 497 mm (T)
Stromversorgung: ...................2 × 450 Watt (80Plus Platinum zertifiziert)
Motherboard: .............................................................ASUS P12R-M/SYS
Chipsatz: .............................................................................. Intel® C252
CPU Sockel: ............................................................................... 1 Sockel
Prozessor: ..............................Intel® Xeon® E-2324G (4 Kerne, 3.10 GHz)
Speicher: .............16 GB DDR4 unbuffered ECC (4 Sockel, bis zu 128 GB)
Speichermedien: .................................................... 2 × 480 GB 2,5" SSD 
Schnittstellen (front): ...................................2 × USB 3.2 Gen 1, 1 × VGA
Schnittstellen (rear): ...................................2 × USB 3.2 Gen 2, 1 × VGA,
................................................................................1 × HDMI, 1 × COM
PCI Steckplätze: ..............................1 × PCI Express x16 (Gen4 x16 Link),
...........................................................1 × PCI Express x8 (Gen4 x8 Link),
............................................................1 × PCI Express x8 (Gen3 x4 Link)
RAID-Controller: ........................................................................onboard
Laufwerk: .................................................................................Slim DVD
Netzwerk: ..................................................2 × Gigabit Ethernet onboard
Remotemanagement: .... integriert, mit KVM und eigenem Netzwerkport

Betriebssystem
.................................................................................................. optional

Garantie & Service
..................................................................36 Monate Bring-In Garantie,
..................Komponenten-Vorabtausch innerhalb der ersten 24 Monate,
optionale Leistungen: ............................48/60 Monate Bring-In Garantie,
.................................. 36/48/60 Monate Vor-Ort-Service bis zu 4h/7 Tage

Bemerkung
.............................. bluechip Serverhandbuch, umfassender Langzeittest, 
.................................................... Prüfprotokolle (inkl. 24 Std. Stresstest)

bluechip SERVERline R31306a

Art.-Nr.: 850428

Mehrwerte des Systems

		erprobte und bewährte Server-    
Plattform

		skalierbares Serversystem mit neu-
esten Intel® Xeon® Prozessoren mit 
Multi-Core-Technologie

		bis 4 × SAS/SATA 2,5"/3,5" Erweite-
rungseinschübe für Speichermedien

		Garantieverlängerung und Vor-Ort-
Service (bis zu 4h/7 Tage) optional 
möglich
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