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Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Hardware
Marke: .......................................................................................bluechip
Gehäuse: ..................................................................................19" Rack
Abmessungen: ........................88 mm (2HE) × 438 mm (B) × 491 mm (T)
Stromversorgung: ...................2 × 850 Watt (80Plus Platinum zertifiziert)
Prozessor: ...................................................... Intel® Xeon® 64-bit 4-Core
Speicher: .................................................... 8 GB DDR4 ECC je Controller 
........................ (4 Sockel, optional erweiterbar auf 256 GB je Controller)
Speichermedien: ....................................... 2 × 600 GB 2,5" SAS 12 Gb/s
....................................................................(bis zu 26 × 2,5", hot-swap)
max. Anzahl Speichermedien mit Erweiterungseinheit: ......................546
kompatible Speichermedien-Typen: ...........................2,5" SAS, SED HDD
..................................................................................2,5" SAS, SED SSD
maximale interne Bruttokapazität:................................................ 798 TB
maximale Bruttokapazität mit Erweiterungseinheiten: ............. 16.773 TB
Erweiterungs-Slots: ............................2 × PCI Express 3.0 x8 (proprietär),
.... 1 × 1 GbE RJ45 LAN Port (onboard Management-Port per Controller), 
................................ 4 × 10 GbE SFP+ LAN Port (onboard per Controller)
optionale Erweiterungs-Slots: ........................ 4 × 10 GbE SFP+ LAN Port,
......................... 4 × 10 GbE RJ45 LAN Port , 2 × 25 GbE SFP28 LAN Port
...............4 × 16 Gb SFP+ Fibre Channel, 2 × 32 Gb SFP28 Fibre Channel
externe Schnittstellen: ......................................2 × USB (1 Front / 1 Rear)
............................... 2 × 12 Gb/s SAS Wide Port (onboard per Controller)
.................................................. 1 × Console Port, 1 × Service Port (UPS)

Software
Storage OS: ................................................................................... XEVO
RAID Support: .....................................0 / 1 / 3 / 5 / 6 / 10 / 30 / 50 / 60 /
.................................................... 5EE / 6EE / 50EE / 60EE / N-way mirror
weiter Features: ........... Thin Provisioning, Snapshot, Local Volume Clone
.......................................... SSD Cache (optional), Auto Tiering (optional)

Garantie & Service
........................................................................ 36 Monate Garantie inkl.
..................Komponenten-Vorabtausch innerhalb der ersten 24 Monate,
Garantieoptionen: ...............................................48/60 Monate Garantie
Vor-Ort-Service: ...................36/48/60 Monate bis zu 4h/7 Tage (optional)              

Mehrwerte des Systems

		Hochverfügbarkeits-SAN-Speicher-
system mit vollständiger Redun-
danz in modularem Design

		Dual-Active Controller, automa-
tischer Failover-/Failback-Mechanis-
mus, Cache-to-Flash-Technologie

		geeignet für moderne Unterneh-
mensanwendungen wie Virtu-
alisierung, Medienbearbeitung, 
umfangreiche Überwachung und 
Datensicherung


