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ELEKTRONIK

19" Serverschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, F=1-tlg
R=2-tlg, RAL9005

C€ R

Beschreibung

19" Serverschrank entsprechend DIN41494

Stahlblechgehause mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbeliftet, zerlegbar

Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar

Gegenlaufige Nummerierung der Hoheneinheiten an den 19" Profilen

Front- und Ricktir mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschlieBbar, inkl. Profilhalbzylinder nach
DIN18252 /EN 1303

Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)

Tlranschlag bei Front- und Rucktir links- und rechtsseitig méglich

Abnehmbare Seitenwande mit 2 x Vorreiberverschluss (gleichschlieBend mit Tlrschloss)

Schranke seitlich anreihbar mit und ohne Abnahme der Seitenwande, Anreihverbinder-Set (Art.-Nr. PRO-ANROX), sonst
verschraubbar mittels Schraubenset M6

Dach und Boden mit 4/6 vorgestanzten Ausbruchen zur Kabeleinfihrung (450 x 90 mm), bei 600 mm Schrankbreite
Kabeleinfiihrung nur hinten

Dach vorbereitet fiir 2-fach oder 4-fach Lifter, Boden mit vorgestanzter Aufnahme fiir Filter- oder
Kabeleinfihrungsmodule

Alle Schrankteile innenseitig komplett geerdet

Vormontierte Erdungsschiene hinten mittig im Schrank (Abgange 20 x M5 + 2 x 8 mm)

Traglast 1000 kg (Tiefen 600 / 800 mm) bzw. 1360 kg (Tiefen 1000 / 1200 mm bei >24HE)
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ELEKTRONIK

19" Serverschrank PRO 42HE, 800x1200 mm, F=1-tlg
R=2-tlg, RAL9005

Lackierung RAL9005, tiefschwarz

Schutzart IP20

Inklusive Zubehdr: 1 x Birstenleiste, 1 x Kafigmutternsatz (VPE 20 Stick), Erdungsschiene und Erdungskabel, 4 x
NivellierfiBe M12, 2 x Schltssel
Lieferung in Transportverpackung auf Einwegpalette

Allgemeine Daten

Mit Fronttar

Art der Luftung

Mit rlckseitiger Tur
Zerlegbar

Ausflihrung der Oberflache
Mit Dachblech

Ausflhrung Fronttr
RastermaR

Mit Seitenwanden
Montage-Ebene

Mit Sockel

Ausfiihrung

Mit Erdung

Werkstoff

Schutzart (IP)

Ausflhrung Rucktdr
Ausflhrung der Profilschiene

Verfugbare Varianten

Anzahl der
ArtNr.

19"
Serverschrank
PRO 42HE,

PRO-4282TS.P1P2 800x1200 42 HE

RAL9005
19"
Serverschrank
PRO 47HE,
PRO-4782TS.P1P2 800x1200
mm, F=1-tlg
R=2-tlg,
RAL9005

47 HE

Bezeichnung Hoéheneinheiten Farbe Breite Tiefe

800 1200

schwarz Stahl
mm

800 1200

schwarz mm Stahl

Material Material Max. Mit
Fronttir Riicktiir Belastbarkeit Sichttiir Kabelfiihrung der Fronttur der Rucktur

Stahl

Stahl

Ja

passiv

Ja

Ja

pulverbeschichtet

Ja

Stahltur perforiert einteilig
482,6 mm (19 Zoll)

Ja

vorne und hinten

Nein

mit Festrahmen

Ja

Stahl

P20

Stahltur perforiert geteilt
verkropft

Anzahl
“ Hohe RAL-Nummer der
Tiren

Mit vertikaler Verrieg g Verri

1963

1360 kg Nein Nein Dreipunkt Dreipunkt 9005 2

2186

1360 kg Nein Nein Dreipunkt Dreipunkt 9005 2
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